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Sehr geehrte/r SAmAs Kundin und Kunde,

in dieser Anbindungsbeschreibung finden Sie alle wichtigen Dinge und Informationen, um die Software von
Ihrem Sehtestgerat Titmus V4 mit SAmASs zu verbinden. So kdnnen Sie auf einfachem Wege den Sehtest lhrer
Probanden in SAmAs dokumentieren und alle relevanten Infos hinterlegen.

Ihr SAmAs TEAM
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Informationen

Voraussetzungen

B Die Geratesoftware muss auf den entsprechenden PCs installiert sein.

B Die Installation der Geratesoftware erfolgt immer durch den Kunden oder dessen IT-Dienstleister.
SAmA:s ist fir die Installation und Konfiguration der Geratesoftware nicht verantwortlich.

Allgemeiner Ablauf

B Die Geratesoftware muss auf dem jeweiligen PC installiert werden.

®  Prifen Sie in der Geratesoftware, welche Pfade fiir die Eingangs- und Ausgangsdatei hinterlegt
wurden.

B Es kann vorkommen, dass der GDT-Transfer in der Geratesoftware erst aktiviert werden
muss.

B Falls das Gerat einen PDF-Transfer ermdglicht, so muss auch der hierfir hinterlegte Pfad in der Ge-
ratesoftware Uberprift werden.

B Die Anbindung an SAmAs muss erfolgen. (Siehe Punkt 1.2 Gerateanbindung)

Hinweis: Die Pfade fiir Ein- und Ausgangsdatei als auch den PDF-Transfer, miissen in der Geréatesoftware und in
SAmAs lbereinstimmen. Sonst ist eine korrekte Korrespondenz zwischen den Systemen nicht mdéglich.

Dokumentation: Anbindungsbeschreibung Titmus V4 15.10.2021 Seite 4 von 9




S|SAmAs

Konfiguration Geratesoftware Titmus V4

1. Starten Sie unabhangig von SAmAs die Titmus V4 Software.

2. Navigieren Sie anschlieRend in die Einstellungen.

3. Hinterlegen Sie die GDT-Einstellungen gemaf3 nachfolgender Grafik:

& V4 Report I
Einstellungen
Gerateei llung Untersuchende Stelle
v Testgeratist angeschlossen Firma / Institution ‘
COM3 ~  Serielle Schnittstelle Stafe

Postleitzahl Ot
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Geratekennung anwenden | Speichem | Loschen

Geratekennung Datensich g Wiederh

Status:

Sonstig =
on Schriffarbe der Testschaltfiachen .
Pfad zur Logo / Stempeldatei | Start

| GDT-Einstellungen
Logo im Bericht verwenden v GDT-Dateischnittstelle aktiv Dateikirzel Sender
GDT-D Vasw
T2AREPO1 Dateikiirzel Empfanger
cun
Werzeichnis fur GDT-Dateien ‘
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v GDT-Geratemodus v PDF-Export aktiv
Verzeichnis fur PDF-Dateien
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SchiieBen

Abbildung 1: GDT-Einstellungen Titmus V4
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Anbindung an SAmAs

1.1 Information

Die Geréateeinstellungen werden pro Windows-Benutzer in der Registry ablegt. Wenn Sie sich an dem be-
troffenen PC mit verschiedenen Windows-Benutzern anmelden um Untersuchungen durchfiihren, denken
Sie bitte daran, die Gerateanbindung aus Punkt 1.2 pro Windows-Benutzer durchzufihren!

1.2 Gerateanbindung

1. Bitte klicken Sie in SAmAs auf Daten - System > Gerateeinstellungen. Das Gerateschnittstellen-

fenster 6ffnet sich.

Hinweis: Falls der Menlpunkt System oder Gerateeinstellungen nicht sichtbar ist, kann dies an fehlenden
Berechtigungen liegen oder Sie befinden sich im Offlinebetrieb. (nur bei eingerichteter Replikation)

2. Kilicken Sie auf Sehtest. Geben Sie die Geratebezeichnung anhand folgender Abbildung an.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, den Dateinamen genau so wie auf dem nachfolgenden Bild dargestellt zu
Ubernehmen. Wichtig ist hier auch die GroR3- und Kleinschreibung!

Gerateeinstellungen - Current User e
& #® © )
Speichem  Schieflen Abbrechen | Onine-Ensteungen  Gerat in Datenbank ablegen
2\, Gerate Geratebezeichnung: [Tamus V4 v|
% EKG: _..Tna- . Geratetyp: [Sehtest |
g mw Programmdatei: [C:\Program Fies (86)\V4 Report \V4Report exe ] 8 |
% Permetrie: 'l T Jgmumm By Ausgangsdatei: [c\gdt\wa\VASWCLI1.001 ] |85 ]
g ?’*?”“'Vt ey 5 EnOEnORae: [cra@wa\CLIIVASW 001 | e8]
(B Chipkarte: unbekannt Untersuchungsart (8402) ]
S s e T E—
& Labor: unbekannt Importverzeichnis (PDF): [Cga\va | [8]
[[] Unterverzeichnisse mit prifen
UObertragungsart
@® GDT-Daten-Ubertragung O XML-Daten-Obertragung [4] Neuen GDT-Parser verwenden

Abbildung 2: SAmAs Geréateeinstellungen

Dokumentation: Anbindungsbeschreibung Titmus V4

15.10.2021 Seite 6 von 9




S|SAmAs

Geratetyp Sehtest

Programmdatei C:\Program Files (x86)\V4 Report\V4Report.exe
Ausgangsdatei C:\GDT\V4\V4SWCLI1.001

Eingangsdatei C:\GDT\V4\CLI1V4SW.001

Importverzeichnis PDF C:\GDT\V4

Untersuchungsart AUDIOO0

Ubertragungsart GDT-Daten-Ubertragung

Neuen GDT-Parser verwenden [

Tabelle 1: Gerateeinstellung Audiogramm

3. Nach erfolgreicher Eingabe wahlen Sie die Schaltflache ,Gerat in Datenbank ablegen® aus und kli-
cken dann anschlieend auf die Schaltflache ,Speichern®.

4. Offnen Sie nun im Befundbaum eines ausgewahlten Probanden den Eintrag Sehtest. Es wird lhnen
nachfolgendes Fenster angezeigt:

{ S\ s Sehtest fir Musterrmann, Max *27.11.1999 b
U| ngeme;| Bemerkung
il
B % b % Dat . @ @
Speichem o - Standardtext = |A 7 mifalig B Ungikig| 1
&:chliellen o Visus 1.0 Titmus V4 ~| Daten anzeigen GDTeinlesen | Dokumente
Befund Gerat Drucken
Visus  Werte Bemerkung Dateien
Sehhitfe
Glaserstirke
Rechts Links
[] Fembrille | | | |
[ Bfocal/Gleitsicht | | | |
[ Nahbrille | | | |
[ Kontaktlinsen | | | |
Visus
ohne Sehhilfe mit Sehhilfe
Rechts  Links bds. Rechts  Links bds. Sehhilfe
b= | | [ | [ |1 || || | [Keine Sehhife -
Nah om | | [ | [ | ] | | | | [Keine Sehhife v
Nah em | || || | 1] || | | | [Keine Senhife v

Abbildung 3: SAmAs Sehtest

5. Starten Sie die Geratesoftware durch Betétigen der Schaltflache Tmus ¥4~
6. Fihren Sie die Untersuchung innerhalb der Geratesoftware durch.

7. Nach dem Speichern der Daten in der Geréatesoftware, werden die Daten automatisch nach SAmAs
Ubertragen und in die oben gezeigte Sehtest Befundmaske eingetragen.

8. SchlieBen Sie die Audiogramm Befundmaske Uber die Schaltflache Speichern & Schliel3en
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Haftungsausschluss

Anderungen der Produktnamen, Produktspezifikationen und Produktfunktionen vorbehalten. Die Verwendung
der Software von SAmAs GmbH erfolgt unter Lizenz. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument ver-
wendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen dem all-
gemeinen Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichem Schutz.

Anderungen am vorliegenden Dokument vorbehalten. Das vorliegende Dokument darf weder ganz noch teil-
weise vervielfaltigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder anderweitig auf elektronische oder me-
chanische Weise oder per Fotokopie, Aufnahme, Scannen oder Ahnliches iibertragen werden.

Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@samas.de.

SAmMAs GmbH
Technologiepark 9
33100 Paderborn
Deutschland

Telefon: +49 (5251) 20565-0
Fax: +49 (5251) 20565-20
E-Mail: info@samas.de

Web: www.samas.de

© 1993 - 2021 SAmAs GmbH, Paderborn, Deutschland
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